
Installations-
voraussetzungen 
yource pro extra
Damit Sie vor dem Kauf der Wasserbar sicher sein können, dass sie 
in Ihre Küche passt, prüfen Sie bitte die Installationsvoraussetzungen 
sorgfältig. 

Wir stehen Ihnen gerne für eine weitere Beratung zur Verfügung. Sie 
erreichen unseren Service montags bis freitags von 8-20 Uhr und 
samstags von 8-14 Uhr telefonisch unter 0611 / 944 98 222. 
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	 Wasseranschluss
	� Für die Wasserzufuhr muss ein funktionstüchtiger und 

frei zugänglicher Kaltwasseranschluss vorhanden und 
erreichbar sein. Der Wasserdruck sollte mindestens 2 
bar betragen. Die Wassertemperatur des Kaltwassers 
sollte minimal 4 °C betragen.

	 Steckdose
	�Z ur Installation der Wasserbar benötigen Sie eine frei 

zugängliche Steckdose (230 V, 50 Hz) mit einer Ab-
sicherung von mindestens 16 Ampere, geeignet für 
gängige Stecker des Typs F. Sollte sich in unmittelbarer 
Nähe des Aufstellortes keine Steckdose befinden, kön-
nen Sie eine geeignete Verlängerung oder Mehrfach-
steckdose verwenden. Die angegebene Gesamtwatt-
zahl aller an der Mehrfachsteckdose angeschlossenen 
Geräte darf nicht überschritten werden. 

	 Bohrungen
	� Der Durchmesser der Bohrung für die yource pro ex-

tra Armatur beträgt Ø 3,5 cm. Zur Anbringung der 
Armatur wird eine kreisrunde Fläche mit dem Durch-
messer von 5 cm benötigt. Im Rahmen der Instal-
lation kann eine Vergrößerung des Durchmessers 
vorgenommen werden, sofern es sich um Edelstahl, 
Holz oder Kunststoff handelt.

	� Belüftung
	� Die Belüftung im Spülenunterschrank muss sicherge-

stellt werden. Bei einem geschlossenen Unterschrank 
müssen zwei Öffnungen geschaffen werden, eine an 
der Front mit einer Länge von 48 cm und einer Breite 
von 4,6 cm und eine weitere im Schrankunterboden 
von 48 cm Länge und 8,5 cm Breite. Bei Schränken 
mit offener Rückwand ist eine Frontbelüftung ausrei-
chend (Maße siehe oben). Bitte achten Sie darauf, 
dass eine Luftzirkulation aus dem Sockelbereich in den 
Innenraum möglich ist. Die Sockelleiste sollte abnehm-
bar sein. Bei der Installation können passende Belüf-
tungsgitter durch BRITA kostenfrei eingebaut werden, 
diese bringt der Techniker zum Installationstermin mit. 
Kontaktieren Sie für weitere Informationen zu Ihren  
individuellen Einbaumöglichkeiten unseren Service.  

	 Abmessungen des Unterschranks
	� Die empfohlenen Maße des Spülenunterschranks be-

tragen B 60 cm x H 54 cm x T 60 cm. Sollten Sie einen 
Frontauszug haben, wenden Sie sich bitte an unseren 
Service. Beide Aggregate müssen auf einer waage-
rechten, gegen Wasser unempfindlichen Oberfläche 
stehen und frei zugänglich sein. 

	� Das Kühl- und Sprudelaggregat hat die Maße  
B 26 x H 36,5 x T 35,5 cm. Das Heißwasseraggre-
gat misst B 26 x H 36 x T 16,5 cm. Der Abstand des 
Kühl- und Sprudelaggregats zur Wand muss an der 
Rückseite mindestens 4,5 cm betragen, diese Fläche 
muss freigehalten und darf nicht zugestellt werden. 
Das Heißwasseraggregat muss stehend betrieben 
werden, wahlweise kann es frontal (Gesamtbreite 
52 cm) oder quer (Gesamtbreite 42,5 cm mit Steg) 
aufgestellt sein. Es muss kein Abstand zwischen den 
Aggregaten eingehalten werden. Die Lufttemperatur 
im Unterschrank sollte minimal 10 °C, maximal 32 °C 
betragen. 

	� Die beiden Filter inkl. Filterkopf sowie der CO2- 
Zylinder mit Druckminderer werden im Unterschrank 
installiert, indem die jeweiligen Halterungen an der 
Schrankwand oder die CO2-Halterung wahlweise an 
dem Kühl- und Sprudelaggregat verschraubt werden. 
Der CO2-Zylinder muss aufrecht betrieben werden, 
die Höhe einschließlich des Druckminderers beträgt 
43 cm. Die Filter können auch liegend betrieben wer-
den, die Wandhalterung wird jedoch empfohlen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.brita-yource.de

Version 1 | 08.2016 © BRITA Yource GmbH. Die jeweils gültige Fassung finden Sie unter www.brita-yource.de. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.


